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| HAKKIMIZDA

2004 senesinde kurulan ve kuruldugu ilk gunden bu gunlere kadar i¢cinde bulundugu kolay tamir kelepceleri
ve boru baglanti elemanlari sektorinde guvenilir bir yer edinen firmamiz bu basarisini sergilemis oldugu
caliskanliga disipline, dusurtligun ve musteri memnuniyetinin esas oldugu inancina, gunimuz dunyasinin
her gegen gun getirmis oldugu yenilikleri ve gelismeleri yakindan takip etmesine borgludur.

2004 yilindan beri Uretimini yaptigimiz kolay tamir kelepgeleri ve boru baglanti elemanlari konusunda
Turkiye'de ve birgok Ulkede 6nde gelen kurumsal firmalar musterimizdir. Kolay tamir kelepgeleri ve boru
baglanti elemanlari ihtiyaglarinda BSM drtnleri kullanilmaktadir.
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Firmamizda setifikalandinimis ISO 9001 kalite yénetim sistemi ile ham malzeme girisinden Urdn ¢ikisina
kadar her turld faaliyetin kontrolleri duzenli olarak yapilmaktadir.

Uretilen kolay tamir kelepgeleri ve boru baglanti elemanlar, kalite ve cevre yonetim belgelerinin yanisira;
ilgili Grun standartlarina gére Uretilip, kontrol ve test edildigini gosteren uluslararasi akreditasyona sahip
aran uygunluk sertifikalar ve hijyen uygunluk sertifikalari ile Grln kalitesini ortaya koymaktadir.




ORING CONTALI |
CELIK TAMIR KELEPCES]
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-/ ORING CONTALI CELiK TAMiR KELEPGESi

‘ L-210 mm ] * L-310 mm ] * L - 425 mm ]

Celik tamir kelepgesi her turll boruda (ACB - CTP - PVC - HDPE - Celik Duktil Font vs.) meydana gelen catlaklar, kiriklar,
delikler ve cesitli hasarlarin onariminda kullanilir. Ayrica manson sizdirimasinda mansonu iptal edip manson yerine kullanilir.

Goévde sacinin uglar 3mm kivrik olup, bu islem contanin yuksek basing altinda gévde sacindan tasmasina engellemektedir
ve gbvdenin daha mukavemetli olmasini saglamaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER
’ Govde ve destek saclari: AISI 304 - 316 Paslanmaz celik

7 Civata, somun ve pullar AISI 304 Paslanmaz celik
Civatalar sarmaya kars! 6zel teflon kapli

Conta: EPDM (-20° +100°) su, atik su, asit

3mm kivrik NBR (-30° +90°) yag, petrol, gaz

Civata M 14 2x2 M 16 2x3 M 16 2x4
Somun M 14 M 16 M 16
Govde 1mm 1.2mm 1.5mm
Conta EPDM - NBR EPDM - NBR EPDM - NBR
Kitleme U 2,5mm 2,5mm 2,5mm
Yan Direng 3mm 3mm 4mm
Yan Destek L 2.5mm 2.5mm 3mm

Kelepce boylarinda standart digi Gretim yapilmaktadir.

ACIL DURUMLARDA 24 SAATTE TESLIMAT
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-/ PRiZ CIKISLI ABONE BAGLANTI KELEPGESI

i MANSON QIKI$LIJ * NIPEL CIKISLI ]

||

TEKNIK OZELLIKLER

Boru hatti Uzerinden gikis alma ve abone Govde ve destek saclari: AISI 304- 316 Paslanmaz celik
baglantilarinda kullanilir. ACB borularda arizali Civata, somun ve pullar AlSI 304 Paslanmaz celik
priz ¢ikisl mangonu iptal edip yerine uygulanir. Civatalar sarmaya karsi ¢zel teflon kapli

Conta : EPDM (-20° +100°)
NBR (-30° +90°)

' FLANS CIKISLI TAMIR KELEPCESI

TEKNIK OZELLIKLER

Boru hatti Uzerinden flangli ¢ikis alip vana Govde ve destek saclari: AISI 304- 316 Paslanmaz celik
veya fittings malzemeyi baglamak amaciyla Civata, somun ve pullar AlSI 304 Paslanmaz celik
kullanilir.

Civatalar sarmaya kars! 6zel teflon kapli
Conta : EPDM (-20° +100°)
NBR (-30° 4+90°)
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TEKNIK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AlISI 304- 316 Paslanmaz celik

-/ TEK TARAFLI GELIK TAMIR KELEPGESi

Civata, somun ve pullar AlSI 304 Paslanmaz celik
Civatalar sarmaya karsi 6zel teflon kapli
Conta : EPDM (-20° +100°) su, atik su, asit

NBR (-30° +90°) yag, petrol, gaz

Civata
Somun
Govde
Conta
Kitleme U
Yan Direng
Yan Destek L

@63-207mm
L-210
M 14 2x2
M 14
1mm
EPDM - NBR
2,5mm
3mm
2.5mm

@225-355mm
L-310
M 16 2x3
M 14
1.2mm
EPDM - NBR
2,5mm
3mm
2.5mm

BSM

@370-700mm
L-425
M 16 2x4
M 16
1.5mm
EPDM - NBR
2,5mm
4mm
3mm
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-/ KOLAY TAMIiR KELEPGESi

Ufak captaki borularin kiiglik sizinti, gatlak, yarik gibi yiiksek basing olmayan hatlar igin tasarlanmistir. Celik, HDPE, PVC, PiK
gibi borularda rahatlikla uygulanr.

TEKNiK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AISI 304 - 316 Paslanmaz gelik BORU CAPI 80 mm 160 mm
Civata, somun ve pullar AlSI 304 Paslanmaz celik
Civatalar sarmaya karsi 6zel teflon kapli 1" J Ni
Conta : EPDM (—200" +1OOO°) 11/4" J J
NBR (-30° +90°) 11/2 J J
2" v v
Kullanicinin istegine gore kelepceler tek taraf veya cift elre v
taraf sikkmali olarak Uretilir. Sk vV
4" Vv
5 vV
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|/ GELIK TAMIR KELEPGESi STANDART KODLAMA CETVELI

Calisma araligi Kelepge boyutlari :

(mm) E'XQTS‘I\ Cilf/gltlgrlglaahcr?llu(gu Sikma Sekli
ATK-32- 30 43 N 1X2 M14 Tek Tarafli
ATK-40- 40 52 V 1X2 M14 Tek Tarafli
ATK-50- 45 58 v 1X2 M14 Tek Tarafl
ATK-63- 60 73 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-75- 70 85 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-83- 78 93 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-90- 85 100 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-100- 95 110 V 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-110- 105 120 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-120- 115 130 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-125- 120 135 V 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-140- 135 150 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-149- 144 159 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-160- 155 170 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-176- 171 186 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-180- 175 190 v 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-200- 195 210 V 2X2 M14 Cift Tarafli
ATK-207- 202 217 v 2X2 M14 Cift Tarafl
ATK-225- 220 235 V 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-234- 229 244 y 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-250- 245 260 V 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-280- 275 290 y 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-288- 283 298 V 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-315- 310 325 N 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-344- 339 354 V 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-355- 350 365 N 2X3 M16 Cift Tarafl
ATK-400- 395 410 V 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-450- 445 460 v 2X4 M16 Cift Tarafh
ATK-456- 451 466 V 2X4 M16 Cift Tarafli
ATK-500- 495 510 N 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-512- 507 522 V 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-530- 525 540 Ny 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-560- 550 570 V 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-568- 563 578 y 2X4 M16 Cift Tarafl
ATK-610- 605 620 V 2X4 M18 Cift Tarafh
ATK-630- 625 640 N 2X4 M18 Cift Tarafh
ATK-676- 671 686 V 2X4 M18 Cift Tarafl
ATK-710- 705 720 4 2X4 M18 Cift Tarafl
ATK-792- 787 802 V 2X4 M18 Cift Tarafh
ATK-800- 795 810 4 2X4 M18 Cift Tarafl
ATK-900- 895 910 Ny 2X4 M18 Cift Tarafl
ATK-1000- 995 1010 V 2X4 M18 Cift Tarafli
ATK-1012- 1007 1022 V 2X4 M18 Cift Tarafl
ATK-1124- 1119 1134 y 2X4 M18 Cift Tarafh
ATK-*- v Vv Y V v V



CIVATA BASLI
KAPLIN MANSONLAR




|/ CiVATA BASLI KAPLIN MANSON (BORU EK PARGASI)

BSM Kaplin Manson (ACB, HDPE, PVC, CTP DUKTIL FONT vs.) borular (izerindeki agi sapmalarini rahatlikla dengeleyen
ve yUksek basincli hatlarin baglantisinda, manson kagaklarinin onariminda yuksek performansa sahip bir baglantidir.
Buradaki avantaj daha az is gucu, daha hizl montaj stresi ve bunlarin sonucunda saglanan ekonomik tasarruftur.

TEKNiK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AlISI 304 - 316 Paslanmaz gelik
Civata, somun ve pullar AISI 304 - 316 Paslanmaz ¢elik
Civatalar sarmaya karsi 6zel teflon kapli

Conta : EPDM (-20° +100°)

Temin Edilebilir Baglanti Genislikleri:
Govde genigligi

» 140 mm
» 210 mm
» 310 mm
» 410 mm
> 500 mm

v

» Basingli hatlarda gtvenli kullanim

» Basit ve hizll montaj kolaylig

» YUksek sizdirmazlik

» Ozel arag ve gereg gerektirmez

» Tekrar kullanilabilme ézelligi

» Sizdirmazligr saglayan icindeki 6zel tasarlanmis
contasi sayesinde iki boru arasindaki
kot farkini (+5mm) tolere eder




ALYAN BASLI
KAPLIN MANSON




|/ ALYAN BASLI KAPLiN MANSON (BORU EK PARGASI)

BSM Kaplin Manson (ACB, HDPE, PVC, CTP DUKTIL FONT vs.) borular tizerindeki agl sapmalarini rahatlikla dengeleyen
ve yUksek basincli hatlarin baglantisinda, manson kagaklarinin onariminda ytksek performansa sahip bir baglantidir.
Buradaki avantaj daha az is guicu, daha hizl montaj sdresi ve bunlarin sonucunda saglanan ekonomik tasarruftur.

» Basingli hatlarda guvenli kullanim

» Basit ve hizl montaj kolaylgi

» YUksek sizdirmazlik

» Ozel arag ve gereg gerektirmez

» Tekrar kullanilabilme 6zelligi

» Sizdirmazligr saglayan igindeki 6zel tasarlanmis
contasl sayesinde iki boru arasindaki kot farkini
(+5mm) tolere eder

Temin Edilebilir Baglanti Genislikleri:
Govde genigligi :

> 140 mm
» 210 mm
» 310 mm
» 410 mm
> 500 mm

v

TEKNIK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AISI 304 - 316 Paslanmaz Celik
Civata : Dacromat 500 Kapli Celik

AlISI 304 Paslanmaz Celik

AISI 316 Paslanmaz Celik

Conta : EPDM (-20° +100°)




-/ HDPE TIRNAKLI KAPLIN MANSON

HDPE Borularin baglantisinda ve tamiratinda kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AlISI 304 - 316 Paslanmaz Celik
Civata : Dacromat 500 Kapli Celik

AISI 304 Paslanmaz Celik

AISI 316 Paslanmaz Celik

Conta : EPDM (-20° +100°)

Temin Edilebilir Baglanti Geniglikleri:
Godvde genigligi

»

140 mm
210 mm
310 mm
410 mm
500 mm




-/ MENTESELi KAPLIN MANSON

TEKNIK OZELLIKLER

Govde ve destek saclari: AISI 304 - 316 Paslanmaz Celik
Civata : Dacromat 500 Kapli Celik

AISI 304 Paslanmaz Celik

AISI 316 Paslanmaz Celik

Conta : EPDM (-20° +100°)

Govde genisligi 140 mm

-/ MANSON USTU ARIZA KiTi

(ACB ve Duktil Font Borular igin)

ACB ve Duktil Font borularin mansonlarinda
olusan sizintilarin tamiratinda kullanr.

Mangonu kirarak onarim yapmaya gerek yoktur.
Sadece mansonun Ustline monte ederek tim
sorun ortadan kaldirilabilir.




-/ BORU BiRLESTIRME ADAPTORLERI

Boru birlestirme adaptorleri ayni veya farkli malzemelerden
Uretilmis dis caplar calisma teloransi igerisindeki iki boruyu
birbirine eklemede kullanilir.

» Boru birlestirme adaptérleri iki boru arasindaki 5°
acisal sapmalar tolere eder.

TEKNiK OZELLIKLER

Govde : DKP

Flanglar . ST 37

Conta : EPDM

Civata ve Somunlar : Galvaniz kapl gelik
Kaplama : Elektro statik epoxy boya

2100 ACB 2110 PVC 2150 ACB 2160 PVC

- '\ AN J
» Boru baslarinin taslanmasina » Calisma teloransi iki farkl captaki » Iki boru arasindaki kot farkini
gerek yoktur boruyu birbirine baglar tolere eder
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|/ REDUKSIYONLU BORU BiRLESTIRME ADAPTORLERI

Hem i¢ caplar hem de dig ¢aplari farkl borularin
birbirine gecisinde kullanilir.

» Ozel bir arag ve hazirlik gerektirmez

» Tam olarak ekselen ve homojen sikar

» Calisma toleransi igindeki farkli caplardaki borulari
birbirine ekler

» Borular farkl hammaddeden yapilmis olabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Govde : DKP

Flanslar ST 37

Conta - EPDM

Civata ve Somunlar : Galvaniz kapl gelik
Kaplama . Elektro statik epoxy boya

TEKNIK OZELLIKLER

Govde : DKP
Flanslar 1 ST 37
Conta : EPDM

Civata ve Somunlar : Galvaniz kapl ¢elik
Kaplama : Elektro statik epoxy boya




OZEL iMALATLARIMIZ

Mevcut hattan (boru cinsi ve ¢api ne olursa olsun)
diger bir hattin baglantisinda kullanilr.

Su alma Yapisi

TEKNiK OZELLIKLER

Goévde : DKP

Flanglar : ST 37

Conta : EPDM

Civata ve Somunlar : Galvaniz kapl gelik
Kaplama : Elektro statik epoxy boya

Paslanmaz boru birlestirme adaptorleri ] *Paslanmaz krepin]

TEKNiK OZELLIKLER

Govde : AISI 304 - 316 Paslanmaz celik Govde : AISI 304 - 316 Paslanmaz celik
Flanslar : AISI 304 - 316 Paslanmaz ¢elik Flanglar : AISI 304 - 316 Paslanmaz celik
Civata, Somunlar ve pullar : AISI 304 Paslanmaz cgelik

Civata sarmaya karsi 6zel teflon kapli

-

Paslanmaz boru birlestirme adaptérleri korozyona karsi dayaniklidir ve ek bir ylzey isleme gerek duymadan bir gok
ortamda kullanilrr.
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O & ™
v =




www.bsmsu.com.tr

TiCARI URUNLERIMIiZ

Cap | Basing Cap | Basing
DN 150-2500 | PN 10-40 DN 100-2500 | PN 10-40
K SURGULU VANA ] * KELEBEK VANA ] K DEMONTA] PARCASl]

Cap | Basing Cap | Basing Cap | Basing
DN100-1400 | PN10-25 DN 200-1200 | PN 10-40 DN25-250 | PN10-40
K TILTING CEKVALF ] * EKSENEL YAYLI CEKVALF ] K DARBESIZ DINAMIK VANTUZ]

Cap Basing
SFERO KLAPE DN 40-300 | PN 6-10-16
PASLANMAZ KLAPE DN 40-600 | PN 6-10-16

Cap | Basing
DN 200-1600 | PN 10-40

Cap | Basing

DN 40-2000 | PN 6-40

‘ iGNE VANA ] ﬂ WAFER KELEBEK VANA ] % CELIK FLANS ]




B SM www.bsmsu.com.tr
-/ URETIM
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Bedenimizi butinuyle kucaklayarak bagrina basan,
yasamin kaynagl, varligimizin givencesi suyu,
bu gun oldugu kadar yarinlar igin de paha bigilemez
degerinin farkindaligiyla korumak ve gelecege
tasimak evrensel bir sorumluluk olarak kabul edilmelidir.

Gunumuzde kigukten blyuge birgok firma Grtnlerini, degerlerini ve hizmetlerini art niyetli girisimlerden korumak igin
caba sarf etmektedir. Pek gok 6nlem bu anlamda alinmakta ve gelisen teknoloji ile her gegen gun karsilikli uygulamalar gesit-
lenmektedir. BSM 2004 yilindan beri Uretici olarak yer aldigi bu sektérde her zaman yenilikleri ve gelisimi kendine hedef almis,
genis Uretim imkanlari ile sektérln ihtiyaglarina aninda cevap vermistir. Kolay tamir kelepgeleri ve boru baglanti elemanlari
konusunda bize guvenin...

Kalite Politikamiz; Kamu ve 6zel sektor kurulaslar igin kolay tamir kelepgeleri, su kontrol sistemleri ve boru baglanti eleman-
lart Uretimi alaninda Grtn kalitemizi sdrekli artirarak musteri memnuniyetini strekli kilmaktir. GUvenilirliginden ve kendi gizgisin-
den sapmadan kendi sektorunde surekli olarak tercih edilen bir firma olmak, musterilerimiz i¢in alternatif ve hizli gdzumler Ure-
terek, musterilerimiz icin strekli ¢6zUm ortagi olmak, hedeflere ulagmak icin kalite yonetim sistemimizin kurallarina uymak ve
sistemimizi sdrekli iyilestirmektir.

Cevre Politikamiz; Su baglanti elemanlari ve kolay tamir kelepgeleri imalati konusunda faaliyet gosteren firmamiz faaliyetle-
rini gergeklestirirken ortaya ¢ikan gevre boyutlarini ve etkilerini tespit ederek; bu etkilerin gevreye verecegi zararlari ortadan
kaldirmak veya en aza indirmek. YUrUrlUkte bulunan cevreyle ilgili mevzuat, idari dizenlemeler ve yasal sartlara uymak.
Musterilerde, tedarikcilerde, calisanlarda ve diger ilgili taraflarda ¢evre bilincinin olusturulmasini saglamak. Tam faaliyetlerde
en etkin kullanin ile enerji ve diger dogal kaynaklarin tiketimini en aza indirerek tasarruf saglamak. Cevreye saygili olmak ve
gelecek nesillere lyi bir gevre birakmak icin strddrulebilir bir gevre yonetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacimizdr.
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' BORU OLCULERI

NOMINAL

CESITLi BORU OLCULERI ACB (ASBEST) BORU OLCULERI DIS CAP

OLCULER

DN INCH  CELIK TP PIK  DFONT 25bar 5bar 75bar 10bar 125bar 15bar 17Z5bar HDPE HDPE

15 12 213
20 34 269
25 1" 337
32 1U4 424
40 11/2" 483
50 2" 603 e
60 77 83 83 . 83 .
65 21/2° 761 82
80 3’ 889 98 98 . 100 . 100 106 106
100 4" 1143 118 118 120 120 132 132
125 5 1397 144 144 . 145 149 159 163
150 6" 1683 170 170 170 176 190 194
175 196 197 207 219 223
200 8 2191 220 222 222 226 234 252 256
225 248
250 10" 273 272 274 274 276 288 306 310
e
300 12° 3239 3243 326 326 326 330 338 344 366 370
350 14" 3556 3761 378 378 382 400 426 430
375 403 .
400 16" 4064 4271 429 429 440 456 490 496
450 18" 473 473 480 480 492 512 546 550
500 20" 508 5301 532 544 568 604 610
600 24" 610 617-633* 635 650 676 710 720
700 28" 711 7183 738 760 792
800 32" 813 8199 842 864 900
900 36" 914 9241 945 972 1012
1000 40" 1016 1026.1 1048 1080 1124
1100 44" 1125 1152
1200 48" 1220 12288 1255

* SUBOR CTP BOTU: 617 mm,
1400 56" 1420 14336 1462 SUPERLIT CTP BORU: 633 olarak iretilmektedir.
1500 60" 1535.6 1565 - -
1600 64 1620 16376 1668 nleogr:ull-lrr?:li:;:\/c boru 6lctleri dogrudan dis cap olclleri
1800 72" 1820 18417 Borulardaki gibi ANMA (DN) dlctileri yoktur.

2000 80" 2020 2046
2200 88" 2220 2252
2400 96" 2420 2453

600 CTP borularda Subor = 617mm., Stperlit = 633mm. olarak tretim yapiimaktadir.
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